
Einführung   
 

in die elementaren Grundkenntnisse der  
Kato - Elektrik Spur N 
 
 
 

 

Verlängerungskabel 78502 (24-841)rot/schwarz

Converter N r. 78503 (24-842)

durch Isolierverbinder  N r. 78508 (24-816)
Trennung zweier Bahnstromkreise 

Zur Verlängerung der Weichen-Signale und Anschlußkabel 

Normsteckern verwendet werden.

werden. (verwendet wurde Fleischmann)

Schaltpulte und Verteilerplatte können auch durch 
Produkte anderer Hersteller ausgetauscht

Hausbeleuchtung

können vorgefertigte Kato Verlängerungen mit den entsprechenden 

Wasserpumpe

Wasserpumpe

6923

Strassenbeleuchtung

Signal-Gleis und Signal-Modul sind nur zur optischen Anzeige, 

angeschlossen werden. (2 Kabel Steuersystem)

Anschluß der Weichen

Signal mit automatischen Signalanschluß N r. 78013 (20-605)

haben keinerlei Zugbeeinflussung.

Kato-Weichen können nur mit Kato-Weichenschalter und Gleichrichter

Achtung:

Fahrtrichtung

Signalbetrieb N r. 78504
Netzteil für automatischen 

(24-844) für max. 3 Signale

rot

schwarz

Gleichrichter

6923 6923
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Anschluß weiterer

Weichenschalter

77510( 24-826) braun/weiß
Verlängerungskabel 

77509( 24-825)blau/weiß
Verlängerungskabel 

Weichenschalter
N r. 78500  (24-840)
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77509( 24-825)
Verlängerungskabel 

blau/weiß

Schienenverbinder mit
Anschlußkabel N r. 77508 (24-818)

Anschlußgleis

(20-041)
N r. 78011 


